Forschungsanstalt WSL
Birmensdorf

Der Gebaudekomplex aus den 1950er Jahren genligte den heutigen Bedirfnissen nicht mehr. Im Projekt
wurden die Arbeitsplatze optimiert, Raumorganisationen neu gegliedert und dem Raumdispositiv wurde mit
einfachen Massnahmen eine flexible Nutzung verliehen. Seit dem Umbau gilt der Komplex als das schweizweit
erste Verwaltungsgebaude, das mit Minergie-A-ECO zertifiziert wurde.
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Ausserlich hinterlasst das energetische Upgrade einen entspannten untergeordneten Eindruck. Die erkennbaren technischen Eingriffe beschrénken
sich auf das 340 m2 grosse, integrierte Photovoltaikdach. Der architektonische Ausdruck und die Tektonik des Altbaus wurden demgegentiber
komplett Uberarbeitet. Das zweiteilige Gebaude, urspriinglich aus Beton gebaut, tragt neuerdings gerippte Holzfassaden zur Schau. Einzig der
adaquat gestaltete Betonsockel und die Fensterformate sind erhalten geblieben. Die Wéarme- und Liftungsanlagen sind mit Warmerlickgewinnung
ausgestattet, die Abwérme der Kalteanlage wird zur Erwéarmung des Warmwassers genutzt. Auch die Sanitéarréume nutzen die Abwarme des
Abwassers.
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